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[ Sprievodca vzorkovnikmi farieb v ponuke Aliplast

Nazov kodu Kod Popis Pocet farieb
RAL $kéla je zakladna a najpopularnejsia skala, kde su prezentované vsetky
farby z palety RAL CLASSIC. RAL $Skala zahrna vsetkych 213 farieb z RAL
Ral K7 Classic RAL CLASSIC kniznice. Skala je navrhnutd pre pohodiny a presny vyber odtiefa, 213
urcenie a overenie farebnych odtienov v sulade s medzinarodnymi Stan-
dardmi.
Ral RAL RAL-STRUKTURA-TIGER je Skala praskovej farby, ktora ma v palete Struk-
Strukturalna -STRUKTURA turalne povrchy s metalickymi ¢iastockami a bez metalickych ¢iastociek 43
farba TIGER -TIGER v Triede 1 podla normy QUALICOAT*.
Aliplast drevené farbené efekty je Skala dekorativnych povrchovych uprav
imitujucich Strukturu dreva s vysokou odolnostou proti poveternostnych
vplyvom s vlastnostami podla normy (QUALIDECO certificate). Systém
Decoral ponuka Siroku Skalu farebnych moznosti. Ponuka zahfna imitacie
povrchov ako je: classic golden oak - klasicky zlaty dub, golden oak - zla-
Aliplast ty dub, walnut - orech, winchester, pine - borovica, mahogany - mahagon,
i} . RAL WOOD , , A
drevené farebné COLOUR dark mahogany - tmavy mahagon, wenge, golden cherry - zlata ¢eresna, 21
efekty sienarosso, siena PL, swamp oak - dub mociarny, beech-buk, blached oak -
bieleny dub, bleached beech - bieleny buk, Turner oak - Turner dub, golden
walnut - zlaty orech, burned mahogany - paleny mahagon. Novinka v palete
su imitacie kamennej Struktury: svetly betdn a tmavy beton (LOVI - Aliplast
Loft View decor line)a RUSTO1 - rustikalna hrdza. Technologia procesu De-
coral umoznuje povrchovo upravit profily, hlinikové plechy a prislusenstvo.
RAL-STRUKTURA-IGP2 praskova povrchova Uprava je nova IGP paleta zo
Ral trukturaina RAL serie IGP 591. Nove Strukturalne farby bez metalickych Ciastociek a s me-
-STRUKTURA talickymi Ciastockami boli vylepsené v stvislosti s vyrobnym procesom aby 88
IGP2 . A B . .
-IGP2 zabezpecovalilepsiu odolnost voci poveternostnym vplyvom (Trieda 2 pod-
I'a normy Qualicoat®).
Ral RAL LG RALkLIFE COLOURS je paletaﬁdtiihov be; metaliglky'cTh éidasﬁoéizbi sjemne 2
Strukturovanou texturou, s charakteristikami podla Triedy 1 podla normy
LIFE COLOURS OUALICOAT*.
Ral RAL TIMELESS COLOURS je paleta odtiefiov bez metalickych ciastociek
TIMELESS RAL TC s jemne Struktdrovanou texturou, so zvySenou odolnostou voci poveter- 18
COLOURS nostnym vplyvom (Trieda 2 podla normy QUALICOAT*).
RAL_ANODA_WZORNIK $kala prezentuje moznosti anodizacie -eloxaze.
Anodizované povrchy mozu byt prevedené v niekolkych farebnych odtie-
noch: C-0 natural-prirodny elox, C-31 light champagne-svetla champag-
Anodising RAL_ANODA ne, C-32 champagne-stredna champagne, C-33 olive-olivova, C-34 bron- 5
aluminium sample _WZORNIK ze-bronz a C-35 black-Cierna. Taktiez je moznost vyberu 3 typov povrchu:

E6 - satin etching- hladky lesteny, ES - shot-blasted surface-drsny, E2
- brushed - bruseny povrch. Kvalita anodizovanych povrchov je v sulade
s QUALANOD certifikaciou.
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B *QUALICOAT standard kvality

Odolnost voci poveternostnym vplyvom sa deli na dve triedy podla normy pre kvalitu povrchovych Uprav QUALICOAT
a v zavislosti od testu starnutia, ktory vyjadruje expozicny Cas vystavenia povrchovej Upravy poveternostnym vplyvom
v lokalite Florida.

Vlysoka teplota, osinenie arychlo prebiehajuce zmeny pocas dna so striedajucimi sa zmenami relativnej vinkosti zabezpe-
¢uju na Floride perfektné testovacie podmienky.

- trieda | - jednoroény test - zvySkovy lesk min. 50% zo zakladného lesku, max. zmena farebnosti AE v stlade s relevant-
nou tabulkou v norme. (Parameter AE urcuje relativnu farebnti zmenu v porovnani s originalnym $tandardom.)

- trieda Il - trojroény test - zvySkovy lesk min. 75% zo zékladného lesku po jednom roku, min. 65% po dvoch rokoch , min.
50% po troch rokoch, max. farebna zmena AE v sulade s relevantnou tabulkou v norme. (Parameter AE urcéuje relativnu
farebnl zmenu v porovnani s originalnym standardom.)

Jeden rok vystavenia povrchovej upravy podmienkam na Floride, kde su velmi vysoké hodnoty slnecného ziarenia, sa
pretransformuje do dlhodobého pouzitia povrchovych Uprav v Eurdpe. V nasej zemepisnej polohe, st Skodlivé vplyvy ul-
trafialového ziarenia ¢asto nizSie a taktiez zamracena obloha vytvara Ciastoénu doplnkovu bariéru, takze budovy osetrené
povrchovou Upravou QUALICOAT triedy | m6zu byt bezpecne pouzité v strednej Eurdpe bez rizika vyznamnej straty este-
tického vzhladu. QUALICOAT trieda Il sa odporuca pouzit v situaciach kde je dolezité, aby sa vzhlad dlhodobo nezmenil
alebo ak budu prvky pouzité v agresivnym podmienkach, napr. vysoky vyskyt soli v ovzdusi spolo¢ne s vihkostou- primor-
ske oblasti pripadne, kde su pritomné agresivne zltCeniny ako je napriklad chlor- bazény.

Certifikaty kvality pre praskové povrchové Upravy a anodizované povrchy

Certifikat Qualicoat SEASIDE
- povrchove Upravy hlinika
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for 2 COATING APPLICATOR
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ALIPLAST Sp.2 0.0
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B Zoznam strukturainych farieb standard | Zoznam strukturalnych farieb triedy 2

RAL-STRUKTURA-TIGER RAL-STRUKTURA-IGP2
ALIPLAST CODE SUPPLIER CODE ALIPLAST CODE SUPPLIER CODE
1 1013ST 029/10933 1 101482 591TA10140R10
2 1015ST 029/15461 2 101582 591TAT0150R10
3 3004ST 029/30706 3 3005S2 591TA30050R10
4 3009ST 029/30401 4 500952 591TA50090R10
5 3099ST 29/30402 5 501452 591TA50140R10
6 5003sT 029/41425 6 600552 591TABO050R10
7 S0TIST 029/40782 7 600952 591TAGO090RI0
8 a015ST 029/41449 8 701252 591TA70120R10
9 6008ST 028/50521 9 701552 591TA70150R10
10 6009ST 029750704 10 702182 591TA70210R10
11 6099ST 029/50698
11 702252 591TA70220R10
12 6999ST 029/50759
12 702452 591TA70240R10
13 7000ST 029/71358
13 703252 591TA70320R10
14 7005ST 029/73216
14 703582 591TA70350R10
15 7011ST 029/73230
16 S O p— 15 703752 591TA70370R10
7 Jo16ST 02971536 18 7038S2 591TA70380R10
8 001ST 029/71335 17 7039S2 591TA70390R10
19 2022ST 029/71740 18 8003S2 591TA80030R10
20 7024ST 029/71795 19 8007S2 591TA80070R10
21 7030ST 029/71715 20 801552 591TA80150R10
22 7035ST 029/72111 21 801652 591TA80160R10
23 7036ST 029/72859 22 8017S2 591TA80170R10
24 7037ST 029/72184 23 801952 591TA80190R10
25 7038ST 029/73229 24 900252 591TA90020R10
26 7039ST 029/71718 25 901082 591TA90100R10
27 7040ST 029/90316 26 901652 591TA90160R10
28 7044ST 029/71718 27 SP716U 591TU70162R10
29 8009ST 029/60731 28 382252 591TE71382R10
30 8014ST 029/60740 29 385252 591TE71385R10
31 8017sT 029/61333 30 386252 591TU71386R10
52 8019ST 029/60674 3 765252 B91TE71755R10
33 90048T 029/80271 32 900652 591TE90065R30
34 9005ST 029/80081 33 900752 591TE90070R30
35 9006ST 029/90148
36 9007ST 029/90147
37 9008ST 029/70786
38 9009ST 029/80077
39 9010ST 029/10797
40 9011ST 029/80527
41 9016ST 029/10246
NOVINKA!
42 7016T2 068/71976
43 9005T2 068/80456
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l /oznam dostupnych farieb drevena l /oznam jemna struktura trieda 1
imitacia RAL WOOD COLOUR RALLC
ALIPLAST CODE SUPPLIER CODE ALIPLAST CODE SUPPLIER CODE
1 WDZD03 Classic Golden Oak 1 1019LC AE03051101920
2 WDZDO0T1 Golden Oak 2 5008LC 029/4112
3 WDOROT1 Walnut 3 5011LC 029/40870
4 WDWNOT1 Winchester 4 7000LC 1011756PX20
5 WDSNOT1 Pine 5 7010LC 029/71569
6 WDMHO1 Mahogany 6 7012LC AEQ3057701220
7 WDMHO03 Dark Mahogany 7 7015LC 029/71719
8 WDWGOT1 Wenge 8 7016LC 029/71289
9 WDWI03 Golden Cherry 9 7021LC 029/71263
10 WDSRO1 Siena Rosso 10 7022LC 029/72932
n WDSIO1 Siena PL n 7023LC 029/72362
12 WDDBO1 Swamp Oak 12 7030LC 029/71715
13 WDBKO1 Beech 13 7032LC 029/72364
14 WDBLO1 Bleached Oak 14 7034LC 029/71666
15 WDBBO1 Bleached Beech 15 7039LC 029/72881
16 WDTOO1 Turner Oak 16 7040LC 029/72710
17 WDZ001 Golden Walnut 17 7043LC 029/73220
18 WDPMO1 Burned Mahogany 18 7045LC 029/72360
19 LOVIO Light Concrete 19 8014LC 029/60488
20 LovIo2 Dark Concrete 20 8019LC 029/70795
21 RUSTO1 Rustic Rust 21 8022LC 029/60861
22 9002LC 029/11065
23 9005LC 029/80070
24 9006LC 029/71724
25 9007LC 029/72004
26 9010LC 029/10674
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l Zoznam jemna Struktura trieda 2

RALTC

ALIPLAST CODE

SUPPLIER CODE

1 7016TC 068/70180
2 7021TC 068/71764
3 7022TC 068/71175
4 7023TC 068/71731
5 7030TC 068/71756
6 7032TC 068/71733
7 7037TC 068/71283
8 7039TC 068/71291
9 7044TC 068/71732
10 8019TC 068/71752
n 901TTC 068/10426
12 9001TC 068/15115
13 9002TC 068/10423
14 9004TC 068/80057
15 9005TC 068/80381
16 9010TC 068/10259
17 gonTc 068/80296
18 9016TC 068/10079
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/Zoznam dostupnych farieb anodizacia
RAL_ANODA_WZORNIK

« C-0 natural-prirodny elox

- C-31light champagne-svetla
« C-32 champagne-stredna

- C-33 olive-olivova

« C-34 brown-hneda

« C-35 black-¢ierna

Vzorkovnik obsahuje hrani¢né tolerancné odtiene
ponukanych farieb, okrem farieb C-0 natural a C-35
black.

VySSie uvedené farby ponukame v dvoch variantoch
povrchovej Upravy:

- ES shot-blasting surface-drsny povrch
« E2 brushed surface-bruseny povrch
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